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1. Минеральные вяжущие вещества



































2. Материалы для стен и перегородок

К материалам для стен и перегородок относятся кирпичи, камни и блоки, листы гипсокартонные, плиты гипсовые и бетонные, круглый лес, пиломатериалы и др.

КИРПИЧИ классифицируются:

1. По виду сырья:
- глиняные:


- силикатные:


- известково-шлаковые, известково-зольные, шамотные огнеупорные

2. По монолитности:  полнотелые, пустотелые, пористые

3. По размерам:
- одинарные
- полуторные

4. По месту расположения в стене:
- рядовые
- лицевые:

Лицевые кирпичи подразделяются:
· по форме:
· по отделке:


5. По прочности:

6. По морозостойкости:

КАМНИ по происхождению подразделяются на:
1. Природные:
2. Искусственные: отличаются от кирпичей большими размерами:
По виду сырья бывают …
БЛОКИ выпускаются различных размеров: 
По виду сырья бывают …




ДРЕВЕСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
1. Круглый лес – 

2. Пиломатериалы получают продольным распиливанием древесины. 
По форме:

· брусья – 

· бруски –

· доски – 


· пластины, четвертины, горбыли, ополки и т.д.

3. ДСП – 


4. ДВП – 


5. ОСП – 

ФИБРОЛИТОВЫЕ ПЛИТЫ – плиты на основе древесной стружки и цемента или магнезиального вяжущего вещества
АРБОЛИТОВЫЕ ПЛИТЫ – плиты из легкого бетона на основе цемента, органических заполнителей и химических добавок.
ПЛИТЫ ГИПСОВЫЕ изготавливаются  из  гипса  с минеральными или  органическими  заполнителями  или  без  них  в  виде  прямоугольного  параллелепипеда  двух  типов: пазогребневые (с пазами и выступами)  и пазовые. Используются для  перегородок.
ГИПСОКАРТОН – 


Гипсоволокнистые листы



3. Кровельные материалы

Кровельные материалы применяются для устройства кровли различных зданий и сооружений.
По конструкции кровельные материалы подразделяются на жесткие и мягкие (рулонные), по виду сырья – на основе минерального сырья и металлических сплавов; на основе картона и стеклоткани, резины и битума.

ЖЕСТКИЕ КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
на основе минерального сырья  и металлических сплавов:

ГЛИНЯНАЯ ЧЕРЕПИЦА вырабатывается из глины путем пластического формования.

По месту расположения в кровле:
По форме:

Свойства кровли из глиняной черепицы:

	Достоинства:
	Недостатки:

	







	



ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ ЧЕРЕПИЦА:




МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ:

1. Металлочерепица – это профилированный лист оцинкованной стали с двусторонним покрытием. 




Свойства кровли из металлочерепицы:

	Достоинства:
	Недостатки:

	








	



2. Профлист – материал из профилированных стальных листов, изготавливается методом холодного проката стали, может быть из оцинкованной или окрашенной стали, с цветным полимерным покрытием.

3. Композитная черепица – основа из высокопрочного стального листа (толщина 0,5 мм), с обеих сторон защищенного  алюмоцинком. С внешней стороны композитная черепица покрыта слоем цветных минеральных гранул.

4. Листовые металлические кровельные материалы:




АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ получают из смеси цемента, асбеста и воды.
В зависимости от профиля:


Свойства кровли из шифера:

	Достоинства:
	Недостатки:

	






	



ЕВРОШИФЕР – мягкий волнистый битумный лист - гофрированный лист, в состав которого входят синтетические и органические волокна, спрессованные с битумом при высокой температуре. 

Ондулин – 


Свойства кровли из еврошифера:

	Достоинства:
	Недостатки:

	






	




СВЕТОПРОПУСКАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ:
1. стекловолокнистые листы– 
2. листы ПВХ
3. полиэстр
4. листы из поликарбоната

КРОВЕЛЬНЫЙ СЛАНЕЦ:

КРОВЛЯ ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ (солома, камыш, дерево (гонт), дерновая кровля)

МЯГКИЕ КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
на основе картона и стеклоткани, резины и битума:














РУБЕРОИД – кровельный картон, пропитанный битумом, с посыпкой на поверхности.
По назначению:
По виду посыпки:

Обозначение:


	Достоинства:
	Недостатки:

	




	








ПЕРГАМИН – подкладочный материал на основе картона, пропитанного битумом, без посыпки. 

ТОЛЬ – кровельный картон, пропитанный дёгтем, с посыпкой или без. 
По назначению:


БИТУМНАЯ ЧЕРЕПИЦА – 

Структура битумной черепицы:



Достоинства:




НАПЛАВЛЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:


3. Материалы для полов

Материалы для полов подразделяются:
По назначению: для жилых помещений (для кухни, спальни, гостиной и т.д.), для общественных и промышленных зданий и т.д.
По конструкции: мягкие и жесткие.
По материалу изготовления: 
· древесные (паркет, доска для пола, ДСП, ДВП, ламинат), 
· полимерные (линолеум), 
· керамические (плитка для пола), 
· текстильные (ковровые покрытия) и др.

ДОСКИ ДЛЯ ПОЛА вырабатываются со строганной поверхностью, шпунтованные, после укладки на пол покрываются лаком или краской.

ПАРКЕТ бывает следующих видов:
1. штучный паркет:

	Достоинства:
	Недостатки:

	






	


2. дощатый паркет:

3. щитовой паркет:


4. художественный (мозаичный) паркет.

ПАРКЕТНАЯ ДОСКА – многослойный материал на основе древесины, имитирующий натуральный паркет. 
Состоит из 3-х слоев: 
· нижний слой (основа) из еловой или сосновой фанеры, 
· средний слой (обрешетка) из планок древесины хвойных пород, расположенных перпендикулярно основе; 
· наружный слой – тонкий срез древесины ценных пород. 
Паркетная доска бывает одно-, двух- и трехполосная.

ЛАМИНАТ вырабатывают на основе древесно-волокнистой плиты повышенной плотности с ламинированным покрытием.
	Достоинства:
	Недостатки:

	



	








По отделке:

Ламинат подразделяется на типы и классы нагрузки:
1. Для помещений с небольшими нагрузками на покрытие (жилые помещения) – классы 21, 22, 23.
2. Для помещений с повышенными нагрузками на покрытие (общественные помещения) – классы 31, 32, 33.

ЛИНОЛЕУМ – синтетический материал различной структуры: однослойный и многослойный; безосновный, на тканевой основе, со вспененным слоем, на теплозвукоизоляционной основе.
По виду сырья:  поливинилхлоридный, алкидный, резиновый и т.д.

1. ПВХ линолеум: 
	Достоинства:
	Недостатки:

	






	






2. Алкидный линолеум получают нанесением на джутовую основу пластической массы, в состав которой входят глифталевая смола, растительные масла и наполнитель — древесина или пробковая мука. Лицевая поверхность может быть одноцветной или с цветным рисунком.
3. Резиновый линолеум (релин): двухслойный напольный материал, состоящий из 2-х слоев: верхний слой - резина из натурального каучука, нижний слой - резина  на основе синтетического каучука.
ПВХ плитки для пола изготавливаются из ПВХ, пластификаторов, наполнителей, пигментов и различных добавок.
Бывают одно- и многоцветные, с гладкой или тисненой лицевой поверхностью, квадратной или трапециевидной формы.

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА ДЛЯ ПОЛА  изготавливается  при  помощи обжига спрессованной смеси глины. 
Ассортимент плиток подразделяется: 
· по типу глиняной смеси (белая или красная глина), 
· по способу формования (прессование, экструдирование), 
· по наличию глазури (глазурованная, неглазурованная), 
· по отделке (с гладкой и рельефной поверхностью, матовая и глянцевая), 
· по форме (прямоугольная, квадратная, фигурная).

	Достоинства:
	Недостатки:

	





	






ПЛИТКА ДЛЯ КОВРОВОЙ МОЗАИКИ

ПЛИТКА ИЗ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ

КЕРАМОГРАНИТ - современный материал, производимый из смеси глин высокого качества с добавлением полевого шпата, кварца и натуральных минеральных пигментов

КОВРОВОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ПОЛА:
По волокнистому составу ворса: 

По способу производства: 


СИЗАЛЬ, ПРОБКОВОЕ ПОКРЫТИЕ, НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ И ДР.



5. Облицовочные материалы

ОБЛИЦОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ используются для защиты наружных и внутренних поверхностей в условиях повышенной влажности.
По назначению: для наружной и внутренней облицовки

Материалы для наружной облицовки:

КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ:

Лицевые кирпичи подразделяются:
· по форме:
· по отделке:


КАМЕНЬ ЛИЦЕВОЙ

ПЛИТКА ФАСАДНАЯ:

По месту расположения в стене: рядовая и угловая
По форме: прямоугольная, квадратная
По отделке: 
· гладкая и рельефная, 
· матовая и глянцевая, 
· глазурованная и неглазурованная

КАМЕНЬ ИСКУССТВЕННЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ

ВИНИЛОВЫЙ САЙДИНГ - отформованные из ПВХ панели толщиной около 1мм, имитирующие дощатую обшивку внахлест. Длина панелей 3-6м, ширина 10-30 см.
Достоинства:





СТЕМАЛИТ - закаленное стекло с нанесенным на одну из сторон цветным покрытием из запекаемой керамической краcки

ШЛАКОСИТАЛЛ - плиты из стеклокристаллических материалов, отличаются повышенной ударной и термической стойкостью
	



Материалы для внутренней облицовки:
	
ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ОБЛИЦОВОЧНАЯ



ПЛИТКА СТЕКЛЯННАЯ ОБЛИЦОВОЧНАЯ

ПЛИТКА ПОЛИСТИРОЛЬНАЯ

МАРБЛИТ

ПЛИТКА МОЗАИЧНАЯ

ПЛАСТИКОВЫЕ ПАНЕЛИ ПВХ изготавливаются методом экструди-рования из твердого ПВХ (поливинилхлорида).
Достоиства: 












6. Отделочные материалы

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ используются для отделки стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью воздуха.
К ним относятся: фанера, плита столярная, ДСП, ДВП, МДФ, ОСП, бумажно- и древесно-слоистые пластики, гипсокартон, обои, декоративная ПВХ пленка и др. 
ФАНЕРА: получают склеиванием нечетного числа листов лущеного шпона с взаимно перпендикулярным расположением волокон.
Толщина…
По отделке:
По водостойкости:

ДСП - 



ДВП - 
МДФ – 





ОСП – ориентировано-стружечная плита.
	




БУМАЖНОСЛОИСТЫЙ (ДРЕВЕСНОСЛОИСТЫЙ) ПЛАСТИК – бумага (древесный шпон), пропитанный синтетической смолой, с отделкой лицевой поверхности.

ДЕКОРАТИВНАЯ ПЛЕНКА ПВХ:


ГИПСОКАРТОН:
ОБОИ – отделочный рулонный материал. 

Обои подразделяются:
По назначению:

По водостойкости:


По плотности:
По числу слоев:
По виду основы:


По виду поверхности:


По характеру рисунка:


По виду покрытия:




Обои выпускаются в рулонах разной ширины (53, 70, 106см) и длины (10, 15 и 25м).



7. Материалы для остекления

Материалы для остекления по конструкции подразделяются на листовые стекла и конструкционные материалы. Основными видами листового стекла являются: оконное, витринное, полированное, закаленное, трехслойное, узорчатое, армированное, теплопоглощающее, увиолевое стекло и др. К конструкционным материалам относятся стеклянный блок, стелопакет и стеклопрофилит.

ЛИСТОВОЕ СТЕКЛО

Стекло оконное получают прокаткой в виде листов прямоугольной формы. Оконное стекло выпускают толщиной 2; 2,5; 3; 4; 5 и 6 мм. Стекло должно быть бесцветным и прозрачным (светопропускание в зависимости от толщины не менее 84…90 %). Оконное стекло применяют для остекления оконных проемов в жилых и общественных зданиях.

Закаленное стекло – листовое стекло, подвергнутое специальной термической обработке (закалке), повышающей механическую прочность стекла. Сырьем служат листы любого стекла: неполированного, полированного, матового, тонированного, узорчатого. 

	Достоинства:
	Недостатки:

	





	



Области применения: 




Витринное стекло выпускают неполированное и полированное увеличенной толщины 5-12мм. Используют для остекления витрин в нижних этажах зданий, а также для сплошного остекления выставочных залов, аэропортов и т.д. 
Трехслойное стекло (триплекс) – листовое изделие обычно из 2-х листов силикатного стекла, соединенных прозрачной эластичной пленкой. Бывает плоский и гнутый, обычный и декоративный. 
Достоинства: 



Области применения: 
 

Узорчатое стекло имеет на поверхности рельефный узор, может быть бесцветное или окрашенное. Узорчатое стекло хорошо пропускает свет, но рассеивает его. 

Цветное стекло получают путем введения красителей в стекломассу или нанесения в процессе проката на бесцветную стекломассу цветного слоя. Используют цветное стекло при строительстве общественных зданий в декоративных целях (в световых проемах, перегородках, витражах). 

Матовое стекло изготовляют пескоструйной обработкой поверхности  оконного стекла, при этом с помощью трафарета можно получить матово-узорчатый рисунок. Матовое стекло применяется в производстве мебели, для строительства перегородок, остекления дверей и т.п.

Тонированное стекло –  стекло с различной степенью светопропускания и отражения. Оно защищает от солнечного света и ограничивает пропускание ультрафиолетового излучения в помещение, предохраняя мебель и предметы интерьера от выцветания. 

Армированное стекло – бесцветное или цветное стекло с закатанной внутрь металлической сеткой. Может быть узорчатое. Армированное стекло обладает повышенной прочностью и огнестойкостью. Применяют для остекления дверей, ограждения лестничных клеток и балконов, устройства перегородок и кровли. 

Увиолевое стекло отличается повышенным пропусканием ультрафиолетовых лучей. 

Теплопоглощающее (теплозащитное) стекло способно поглощать до 75 % инфракрасных лучей. 

Теплоотражающее стекло – это стекло с пленочными покрытиями, отражающее солнечную и тепловую радиацию. 

КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Стеклоблок – 


Стеклопакет - это строительное изделие из двух или более листов стекла, герметично соединенных по периметру дистанционной рамкой. 
По числу камер:
 
Достоинства:



Стеклопрофилит – профильное стекло швеллерного или коробчатого сечения длиной до 6м. Может быть бесцветным или окрашенным. 
8. Крепежные материалы

Крепежные  материалы применяются для соединения строительных конструкций. Их изготовляют из углеродистой и легированной стали без покрытия и с покрытием. 
К крепежным изделиям относятся гвозди, шурупы, винты, болты, шайбы, костыли, крюки, заклепки, проволока, сетка и т.п.

ГВОЗДИ предназначены для неразъемного соединения деревянных деталей или присоединения различных материалов к древесине.

По способу производства:
По назначению:

1. строительные:

2. шиферные:

3. толевые:
4. кровельные:

5. финишные:

6. ершеные и винтовые:

7. мебельные:

ШУРУПЫ применяют для соединения на резьбе деталей из древесины и пластмасс. 



По типу шлица:
По форме головки:

По материалу изготовления и отделке:


БОЛТЫ предназначены для разъемного соединения различных материалов на резьбе.


По форме головки: 

По виду резьбы: 
По виду покрытия: 



ВИНТЫ применяют для резьбового разъемного соединения металлических деталей.



ГАЙКИ используются в качестве элементов соединения совместно с болтами и винтами.

ШАЙБЫ – металлические кольца, подкладываемые под головки и гайки винтов и болтов.

ЗАКЛЕПКИ используются для неразъемного соединения тонколистовых металлов и других твердых материалов конструкций.
ПРОВОЛОКА изготавливается волочением, применяется для изготовления гвоздей, увязки, ограждений и в строительстве,  для армирования железобетонных конструкций и т.п. Диаметр проволоки 0,2-10 мм.

По отделке:


СЕТКА по способу производства:



8. Конструкционные профильные материалы





9. Тепло- и звукоизоляционные материалы












10. Санитарно-техническое оборудование
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традиционные


битумные


дёгтевые


современные


битумная черепица


резинобитумные


наплавляемые материалы


рубероид


пергамин


толь


РУЛОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
























